Zakup V Drag Stara 650/1100 Custom/Classic
Model:………………………………
Rocznik:………..
Przebieg:…………… km/mil
Wizualnie

۝ Szparunki na baku oraz błotnikach (przód i tył) 


znaczna większość modeli
۝ Szparunki na baku pod lakierem bezbarwnym, reszta nie
znaczna większość modeli
۝ kolanko wydechu bez przebarwień
Technicznie

۝ Ciśnienie w cylindrze, 9-11bar (10standard) dla 1100, dla 650 10-12bar (11standard)

۝ Bezproblemowe odpalanie silnika na ciepłym i zimnym silniku
۝ Ponad połowa oleju w okienku pomiarowym

۝ brak szumów/zgrzytów w wale kardana (podczas jazdy),
۝ brak dziwnych uderzeń z przodu silnika podczas odpalania

۝ napięcie na zaciskach akumulatora 13,8-14,4v (przy zapalonym silniku)

۝ sprzęgło- luz na manetce, brak mocy podczas ruszania (ślizganie)
۝ brak luzu w główce ramy
۝ wszystkie światła, kontrolki, klakson sprawne

Eksploatacyjnie
۝ napięcie na zaciskacz akumulatora 12,4-12,8v (przy zgaszonym silniku)

۝ stan klocków hamulcowych (minimum 0,8mm)
۝ stan opon (minimum 1,6mm)
Legenda:

Czarny- niska klasa

Niebieski- średnia klasa

Czerwony- bardzo ważne

Instrukcja:

W przypadku zgodności stanu motocykla z wymogiem, zakreślamy pole ۝.

Kolory poszczególnych wymogów nadają wartość ważności wymogu.

Przed wyjazdem zabierz ze sobą :

- multimetr/woltomierz,

- miernik ciśnienia sprężania,

- opcjonalnie suwmiarkę (stan opon na oko można ocenić)
